Practicas de Instrumentación Electrónica


PRACTICA 3. CONVERSIÓN A/D Y VISUALIZACIÓN.   Curso 2004-2005.
Una vez realizada la conversión a tensión nuevamente en la Práctica 2, para valores comprendidos entre 0 y 200 mV, a continuación pasaremos a su posterior conversión A/D y su visualización.

Para ello vamos a utilizar el versátil C.I. ICL 7107 que además de realizar la conversión A/D nos proporciona las salidas apropiadas para atacar directamente los terminales de un  display de 7 segmentos, concretamente el HDSP 5321 de HP. El esquema del circuito a montar se muestra en la figura 1, concretamente se podría llamar “el visualizador universal” ya que valdría para convertir cualquier señal de entrada comprendida entre 0 y 200 mV a digital y poder visualizarla, es decir, podríamos crear un voltímetro digital, un amperímetro, un termómetro digital, etc. Siempre que adaptemos los niveles de entrada a 0 y 200 mV.

En la figura 2, observamos una serie de aplicaciones del circuito anterior y las modificaciones que son necesarias realizarle, para convertirlo en un voltímetro digital con escala 0 200 V, un termómetro digital con escala 0-99 ºC, etc.

Utilizando los datasheets del ICL 7107 y del HDSP 5321, realizar el montaje.

[image: image1.png]LED4

LED3

LED2

LED1

+
i 3 g

m m @ O m " >» @ O O mMmO =+ » ©® OO

AB4

0 Jo |~ O fn (& e N

[ o T o S T (N o
@ |~ & (o & w0 e O

19

N
o

~ O B o~

LED1

25 ¢
24
23 ,
22 ¢
21

LED2

LED3

] LED2

LED3

BPRWANR~




Los valores de los componentes son:

R1 =   39 K     C1 = 47 n, 250 V;     Q1= 2603 (o equiv.) D1 = D2= 1N4148

P1= 1 K

R2= 1 K5
C2 = 220K 100 V

R3 =1M
C3 = 100 nK


R4 = 15
C4 = 100 nK
     Medir con capacímetro

R5 = 100
C5 = 101pF

R6 = 100K
C6 = 471pF

R7 = 3K3
C7 = 47 n 250 V



C8 = 10 ( 16 V ( electrolïtico)
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